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FS200 Instrugcoes para: Numeracao de paginas avancgada

Introdugao aos recursos

O Fiery® JobMaster ¢ um projeto de solugéo
avancada de preparagao de tarefas com base em
PDF.

Para serem produtivos, os operadores devem lidar
de maneira eficaz com tarefas complexas de
preparacao de documentos. Tarefas longas e
complexas exigem a capacidade de aplicar
sequéncias ou formatos diferentes de niumeros de
paginas a diversas se¢des de um documento. A
ferramenta de numeracao expandida de paginas no
JobMaster inclui os recursos avangados para
atender a essas demandas.

Objetivos
e Processo de edi¢cao de paginas do
JobMaster

e Aplicar numeracao de paginas a um indice
e Aplicar numeracao de segdes a capitulos
e Inserir titulos de capitulos

e Inserir data e hora

Recursos adicionais

Para downloads de softwares, recursos de
treinamento e mais, acesse os
Recursos on-line Fiery.

Antes de comecar

Abra o Fiery Command WorkStation® 5.7 ou
posterior e conecte-se a pelo menos uma
impressora Fiery Driven™ compativel com o
Fiery JobMaster.

o Para obter a lista atualizada de
impressoras compativeis, acesse
www.efi.com/fieryjobmaster.

Ative a licenca do Fiery JobMaster no
computador executando o Command
WorkStation.

Coloque o arquivo de amostra,
Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pd
fou
Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf
na fila de Espera do servidor Fiery. Arraste o
arquivo para a lista Em espera do Command
WorkStation ou use a opg¢ao Importar do
Command WorkStation.

Certifique-se de que a impressora € o
servidor Fiery foram calibrados antes de
imprimir qualquer saida.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Processo de edigdo de paginas do JobMaster

1.

Selecione o arquivo Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf ou
Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf na lista Em espera do Command WorkStation. Clique
com o botao direito do mouse e selecione JobMaster ou clique no icone do JobMaster na barra de
ferramentas, se ele foi adicionado.

No painel Configuragdes, selecione Superior-superior para Duplex.

Atribua Inicios de Capitulo para uso posterior neste exercicio. No painel Exibicao da pagina,
mantenha pressionada a tecla Ctrl ou Comando enquanto seleciona as paginas 7, 12, 42, 87 e 137.
Clique com o botao direito do mouse e selecione Inicio de capitulo.

Para remover os numeros de pagina existentes, selecione todas as paginas a serem editadas no
painel Exibigdo da pagina. Clique com o botao direito do mouse em qualquer pagina e selecione
Selecionar tudo ou clique em Ag¢des > Selecionar tudo.

No painel Exibi¢ao da pagina, clique com o botéo direito do mouse e selecione Editar pagina ou
clique em Ag¢oes > Editar pagina.

Quando a caixa de didlogo Editar pagina for exibida, use as setas do teclado para navegar até a
pagina 2.

Selecione Ferramenta de mascara e desenhe uma caixa em volta do numero de pagina a ser
removido.

. Use a ferramenta Zoom ou lupa para localizar o niimero da pagina atual na pagina que vocé
esta visualizando.

Percorra varias paginas e verifique se os numeros de pagina foram removidos.

Clique em OK para fechar a janela Editar pagina.

10. Na proxima sec¢ao, vocé aplicara a numeragao de paginas a este documento.



efi
FS200 Instrucdes para: Numeracao de paginas avancada

r >
[ Page Numbers & Stamping 1
[Type Range - 149
e e | () .
Chapter = |15 00
Page * | 711 00 '
| [Page v 1241 00
Page v 4285 00 Type:
[I| [Pace v |87-136 00 _\*".“_‘ 1 1~ o
e[ 00 | o] u=/=me =
.Duc.:nent * | All pages G G o m 0 2=
I Numbering options m »
+|Count only the specfied pages 1
A % p 5 «+ 150%
Use custom numbering for this range 4 S 4 v 4 ! ¥
Count tabs & inserts
Restart after inserts
Print options

Aplicar numeragao de paginas a um indice

1. No painel Exibicdo da péagina, clique com o botéo direito do mouse e selecione Editar numeragao
ou clique em Ag¢oes > Editar numeragao.

™

)

Clique no icone Adicionar intervalo para criar um novo intervalo de paginas.

Deixe o Tipo de intervalo como Pagina e digite o intervalo de paginas 2-6.
No campo Texto, exclua a selegéo padréo atual {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

™
5. Para adicionar propriedades de numeracéo, clique no icone ' abaixo da caixa do campo Texto e
selecione Pagina > Pagina atual > i, ii, iii.

6. Use a tecla de seta para se deslocar para a pagina 2 e use a ferramenta de zoom para ampliar o
nuamero da pagina.

7. Modifique a fonte, o tamanho da fonte e a cor conforme desejado. Selecione o alinhamento
Centralizar.

8. Marque a caixa de selegdo Contar somente as paginas especificadas abaixo das opgdes de
Numeracgao.

Por padrdo, o numero da pagina sera colocado no canto inferior direito. Use o icone Selecionar
para mover o nimero de pagina para o local desejado na pagina e aumentar o tamanho do
campo para que todo o texto inserido fique visivel.

9. Clique no icone de disco para nomear e salvar essas configuragbes como uma predefinicdo para
futuras tarefas. Para este exemplo, digite Numero da pagina em romanos.
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A
1. Clique no icone Adicionar intervalo — para criar um novo intervalo de paginas.

2. Para o Tipo de intervalo, altere Pagina para Capitulo e pressione a tecla retornar. O intervalo de
paginas indica automaticamente o numero de capitulos. Para este exemplo, 1-5 é exibido.

O intervalo de paginas sera exibido automaticamente somente se todas as paginas foram
. selecionadas quando a opc&o Editar Numeracéo foi aberta; caso contrario, os usuarios devem
digitar o intervalo desejado.

3. Use a tecla de seta dupla para ir para a pagina 7 e use a ferramenta de zoom para ampliar o nimero
da pagina.

4. No campo Texto, exclua a selecao padrao atual {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

a. Insira os numeros de capitulo. Clique no icone . abaixo da caixa do campo Texto e
selecione Capitulo > Capitulo atual > 1, 2, 3.

b. Posicione o cursor apés a selegéo do capitulo atual e insira um trago.

|
R

. . L. , . . -/ . .
c. Insira os numeros de pagina do capitulo. Clique no icone {—'« abaixo da caixa do
campo Texto e selecione Capitulo > Pagina atual > 1, 2, 3.

d. Para este exemplo, o campo de texto agora exibe
{#DOCUMENT_CHAPTER_NUMBER:ARABIC}-{#CHAPTER_PAGE_NUMBER:ARABIC}.

5. Use as teclas de seta para percorrer o documento e ver os resultados.
6. Modifique a fonte, o tamanho da fonte, o alinhamento e a cor conforme desejado.

7. Salve esta predefinicdo. Para este exemplo, digite NOmero de capitulos.
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Inserir titulos de capitulos

1. Clique no icone Adicionar intervalo ~ para adicionar um novo intervalo de paginas definido.
Digite o intervalo de paginas 7-11.

No campo Texto, exclua a selecéo padréo atual {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER} e digite
Introdugéo.

Altere a fonte para Arial — Bold e o tamanho da fonte para 22.
Selecione o alinhamento Centralizar e aplique a cor desejada.

Use a seta dupla para ir para a primeira se¢do do documento.

N o o &

Use o icone Selecionar para mover a caixa de texto para a parte superior da pagina e aumentar o
tamanho do campo para toda a largura da pagina, para que todo o texto inserido fique visivel.

8. Nomeie a predefinicdo e salve-a. Para este exemplo, digite Titulo do capitulo.

9. Clique no icone Duplicar intervalo ~  para copiar o intervalo e as configuragbes anteriores.
Atualize o intervalo de paginas e digite o nome do capitulo de acordo com a tabela abaixo.

Tipo Intervalo Capitulo
Pagina 12-41 Produtividade
Pagina 42-86 Usabilidade
Pagina 87-136 Cor

Pagina 137-155 Integracao

10. Use a seta dupla para percorrer o documento e os capitulos e ver os resultados.

As setas duplas de navegagéo estdo disponiveis apenas quando ha varios capitulos na selecao.
| Para este exemplo, os usuarios devem clicar no segundo intervalo que criaram, para que
possam usar a seta dupla.
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1. Clique no icone Adicionar intervalo ~ para adicionar um novo intervalo.

2. No Tipo de intervalo, altere o Tipo para Documento. O intervalo agora mostrara Todas as paginas.
No campo Texto, exclua a selegéo padréo atual {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

4. Insira data e hora. Clique no icone L— abaixo da caixa do campo Texto e selecione Data e hora >
Data e hora.

5. Por padrao, o carimbo de data e hora é colocado no canto inferior direito. Use o icone Selecionar
para mover o campo para o canto inferior esquerdo e aumentar o tamanho do campo para que todo
o texto inserido fique visivel.

Modifique a fonte, o tamanho da fonte e a cor conforme desejado.

7. Na area de opgdes de Numeragao, marque a caixa de selecao Usar numeragao personalizada
para este intervalo e insira 1 para Paginas a serem ignoradas. Esta configuracédo nao inserira a
data e hora na capa.

8. Use as setas para percorrer varias paginas do documento e verificar se os nimeros de pagina estao
precisos.

9. Nomeie a predefinicéo e salve-a. Para este exemplo, digite Carimbo de data e hora.

Selecione um intervalo para navegar rapidamente para a primeira pagina definida no intervalo
e ver os resultados na janela de visualizagéo.

10. Clique em OK para fechar a caixa de dialogo Numeros de pagina e carimbos.

11. Cligue em Arquivo > Salvar.

12. Salve como tarefa regular e clique em OK.

13. Cligue em Arquivo > Sair para fechar o JobMaster. Ou clique no X vermelho no canto.

14. Processe e Espere a tarefa para vé-la no painel Resumo da tarefa. Use o icone de lupa para ver a

tarefa na janela de visualizagao.
7



EFI fuels success.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricacdo de sinalizagdes, embalagens,
téxteis, revestimentos ceramicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front ends digitais e umfluxo de trabalho abrangente e adequado

a diferentes tipos de negdcio, que transformam e simplificam todo o processo de efi ‘ E
producdo, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite | :
www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informacdes.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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