efi ki

Flery JobMaster

FS200-Anleitung:
Erwelterte

Seltennummerterung

Server  View Help

Job Center enter

E 22 R ¢ F @ © 8§

Import Print Properties  Preview Delete Calbrate Logs Paper Catalog Print

Fiery_F$150_Pro_Product Guide, TR-1pdf] -' Job Summary m
it View Help Fiery_FS150_Pro_Pr_t_Guide_LTR-1.pdf

Page 10f 158

00000

I’ioﬂ‘. 153
= » . - e v Eomq:s.:l

Media:
'] 8 1/2x11, High quality, 64-74 gsm

13 14 18
Fiery_F5130_Pro_Product_Guide LTR-1.pdf




-

efi

FS200-Anleitung: Erweiterte Seitennummerierung

Funktionstiibersicht

Fiery® JobMaster bietet ein erweitertes
Funktionsdesign fur die PDF-basierte
Auftragsvorbereitung.

Fur eine gesteigerte Produktivitdt missen komplexe
Dokumentenaufgaben effektiv vorbereitet werden.
Lange und komplexe Auftrage erfordern die
Moglichkeit, unterschiedliche Seitennummernfolgen
oder -formate auf die verschiedenen Abschnitte
innerhalb eines Dokuments anzuwenden. Das
Werkzeug flr erweiterte Seitennummerierung in
JobMaster verfiigt Gber optimierte Funktionen zur
Erfillung dieser Anforderungen.

Zielsetzung
e Seitenbearbeitungsprozess in JobMaster

e Seitennummerierung in Inhaltsverzeichnis
anwenden

e Abschnittsnummerierung auf Kapitel
anwenden

o KapitelUberschriften einfligen

e Datums- und Uhrzeitstempel einfiigen

Zusatzliche Ressourcen

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie auf Fiery Online Resources.

Vorbereitung

Offnen Sie Fiery Command WorkStation 5.7
® oder hoher und schlielRen Sie mindestens
einen Fiery Driven™-Drucker an, der Fiery
JobMaster unterstutzt.

o Auf www.efi.com/fieryjobmaster
finden Sie eine aktuelle Liste der
unterstitzten Drucker.

Aktivieren Sie die Fiery JobMaster-Lizenz
auf dem Computer mit der Command
WorkStation.

Transferieren Sie die Beispieldatei
.Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.p
df* oder
.Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf
“in die Auftragsliste ,Angehalten® auf dem
Fiery Server. Ziehen Sie die Datei auf die
Auftragsliste ,Angehalten“ der Command
WorkStation oder verwenden Sie alternativ
die Importfunktion von Command
WorkStation.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und
der Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie
Auftrage drucken.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Seitenbearbeitungsprozess in JobMaster

1.

Wahlen Sie die Datei ,Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf* oder
.Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf* in der Auftragsliste ,Angehalten* der Command
WorkStation aus. Klicken Sie anschliellend mit der rechten Maustaste, um JobMaster auszuwahlen,
oder klicken Sie auf das Symbol JobMaster in der Symbolleiste, sofern es hinzugefugt wurde.

Wahlen Sie im Bereich ,Einstellungen® die Option Oben-Oben fir ,Duplex®.

Weisen Sie ,Kapitelstartseiten® fiir die spatere Verwendung in dieser Ubung zu. Halten Sie im
Bereich ,Seitenansicht” die Strg-Taste oder die Befehlstaste gedriickt und wahlen Sie die Seiten 7,
12, 42, 87 und 137 aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie Kapitelstartseiten.

Wahlen Sie zum Entfernen der vorhandenen Seitenzahlen alle zu bearbeitenden Seiten im Bereich
»Seitenansicht” aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Seite und wahlen Sie
Alles wahlen oder klicken Sie auf Aktionen > Alles wahlen.

Klicken Sie im Bereich ,Seitenansicht“ mit der rechten Maustaste und wahlen Sie Seite bearbeiten
oder klicken Sie auf Aktionen > Seite bearbeiten.

Wenn das Fenster ,Seite bearbeiten® gedffnet wurde, verwenden Sie die Pfeile, um zu Seite 2 zu
navigieren.

Wahlen Sie das Werkzeug Maske und ziehen Sie damit einen Rahmen um die Seitenzahl, die
entfernt werden soll.

Verwenden Sie das Werkzeug Zoom oder die Lupe, um die Seitenzahl auf der aktuellen Seite
zu finden.

Scrollen Sie durch einige Seiten und stellen Sie sicher, dass die Seitenzahlen geléscht wurden.

Klicken Sie auf OK, um das Fenster ,Seite bearbeiten” zu schlielen.

10. Nehmen Sie im nachsten Schritt die Neunummerierung der Seiten im Dokument vor.
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Seitennummerierung in Inhaltsverzeichnis anwenden

1.

Klicken Sie im Bereich ,Seitenansicht” mit der rechten Maustaste und wahlen Sie Nummerierung
bearbeiten oder klicken Sie auf Aktionen > Nummerierung bearbeiten.

D

Klicken Sie auf das Symbol Bereich hinzufiigen a4 , um einen neuen Seitenbereich zu erstellen.
Behalten Sie den Bereichstyp Seite bei und geben Sie den Seitenbereich 2-6 ein.
Ldschen Sie im Textfeld die standardmafige Auswahl {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

Klicken Sie zum Hinzufiigen von Nummerierungseinstellungen auf das Symbol E unter dem
Texteingabefeld und wahlen Sie Seite > Aktuelle Seite > i, i, iii.

Verwenden Sie die Pfeile, um zu Seite 2 zu scrollen und verwenden Sie das Werkzeug Zoom, um die
Seitenzahl zu vergréf3ern.

Andern Sie die Schriftart, SchriftgroRe und Schriftfarbe wie gewlinscht. Wahlen Sie die Ausrichtung
Zentriert.

Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen Nur angegebene Seiten zdhlen unter ,Nummerierungsoptionen®.

- StandardméRig wird die Seitennummer in der Ecke rechts unten platziert. Verwenden Sie das
- Symbol Auswéhlen, um die Seitenzahl an die gewiinschte Stelle auf der Seite zu verschieben,
~und vergroRern Sie das Feld, damit der gesamte eingefligte Text angezeigt wird.

Klicken Sie auf das Datentragersymbol, um diese Einstellungen als Vorgabe fir zukiinftige Auftrage
zu speichern. Geben Sie fir dieses Beispiel Romische Seitenzahlen ein.
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Abschnittshummerierung auf Kapitel anwenden
1. Klicken Sie auf das Symbol Bereich hinzufiigen - , um einen neuen Seitenbereich zu erstellen.

2. Andern Sie den Bereichstyp von Seite zu Kapitel und driicken Sie die Eingabetaste. Der
Seitenbereich zeigt automatische die Anzahl an Kapiteln an. In diesem Beispiel wird 1-5 angezeigt.

Der Seitenbereich wird NUR automatisch angezeigt, wenn beim Offnen von ,Nummerierung
. bearbeiten* alle Seiten ausgewahlt waren; andernfalls muss der Anwender den gew(inschten
Bereich selbst eingeben.

3. Verwenden Sie den Doppelpfeil, um zu Seite 7 zu scrollen und verwenden Sie das Werkzeug Zoom,
um die Seitenzahl zu vergrofiern.

4. Loéschen Sie im Textfeld die standardmafige Auswahl {§DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

™
a. Fugen Sie Kapitelzahlen ein. Klicken Sie auf das Symbol E unter dem
Texteingabefeld und wahlen Sie Kapitel > Aktuelles Kapitel > 1, 2, 3.

b. Positionieren Sie den Cursor hinter die aktuelle Kapitelauswahl und fiigen Sie einen
Bindestrich ein.

c. Figen Sie Kapitelseitenzahlen ein. Klicken Sie auf das Symbol [—] unter dem
Texteingabefeld und wahlen Sie Kapitel > Aktuelle Seite > 1, 2, 3.

d. In diesem Beispiel zeigt das Textfeld {#DOCUMENT_CHAPTER_NUMBER:ARABIC}-
{#CHAPTER_PAGE_NUMBER:ARABIC} an.

5. Verwenden Sie die Pfeile, um durch das Dokument zu scrollen und die Ergebnisse anzusehen.
6. Andern Sie die Schriftart, SchriftgréRe, Ausrichtung und Schriftfarbe wie gewiinscht.

7. Speichern Sie diese Vorgabe. Geben Sie fiir dieses Beispiel Kapitelzahl ein.
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Kapitelliberschriften einfliigen

1.

N o o &

10.

Klicken Sie auf das Symbol Bereich hinzufiigen ~ , um einen neuen definierten Seitenbereich
hinzuzufigen.

Geben Sie den Seitenbereich 7-11 ein.

Léschen Sie im Textfeld die standardmafige Auswahl {(#DOCUMENT_PAGE_NUMBER} und geben
Sie Einfiihrung ein.

Wahlen Sie als Schriftart Arial — fett und als SchriftgréRe 22.
Wahlen Sie die Ausrichtung Zentriert und wenden Sie eine gewiinschte Farbe an.
Verwenden Sie den Doppelpfeil, um zum ersten Abschnitt des Dokuments zu scrollen.

Verwenden Sie das Symbol Auswahlen, um das Textfeld an den Anfang der Seite zu verschieben,
und vergrdRRern Sie das Feld auf Seitenbreite, damit der gesamte eingefligte Text angezeigt wird.

Benennen Sie die Vorgabe und speichern Sie diese. Geben Sie fir dieses Beispiel
Kapiteliiberschrift ein.

Klicken Sie auf das Symbol Bereich kopieren . , um den zuvor verwendeten Bereich und die
Einstellungen zu kopieren. Aktualisieren Sie den Seitenbereich und geben Sie den Kapitelnamen
entsprechend der folgenden Tabelle ein.

Typ Bereich Kapitel

Seite 12-41 Leistung

Seite 42-86 Bedienkomfort
Seite 87-136 Farbe

Seite 137-155 Integration

Verwenden Sie den Doppelpfeil, um durch die Dokumentenkapitel zu scrollen und die Ergebnisse
anzusehen.

Doppelpfeile zur Navigation werden NUR angezeigt, wenn mehrere Kapitel in der Auswahl
vorhanden sind. In diesem Beispiel muss der Anwender auf den zweiten von ihm erstellten
Bereich klicken, um den Doppelpfeil verwenden zu kénnen.
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Datums- und Uhrzeitstempel einfligen

10.
11.
12.
13.

14.

Klicken Sie auf das Symbol Bereich hinzufiigen “* um einen neuen Bereich hinzuzufigen.
Andern Sie den Bereichstyp in Dokument. Fiir ,Bereich“ wird jetzt Alle Seiten angezeigt.
Léschen Sie im Textfeld die standardmafige Auswahl {§DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

Fligen Sie einen Datums- und Uhrzeitstempel ein. Klicken Sie auf das Symbol D unter dem
Texteingabefeld und wahlen Sie Datum und Uhrzeit > Datum und Uhrzeit.

StandardmaRig wird der Datums- und Uhrzeitstempel in der Ecke rechts unten platziert. Verwenden
Sie das Symbol Auswahlen, um das Feld in die linke untere Ecke zu verschieben, und vergroern
Sie das Feld, damit der gesamte eingefiigte Text angezeigt wird.

Andern Sie die Schriftart, SchriftgroRe und Schriftfarbe wie gewlinscht.

Aktivieren Sie im Bereich ,Nummerierungsoptionen® das Kontrollkdstchen Eigene Nummerierung
fiir diesen Bereich verwenden und geben Sie fiir Seiten tibergehen den Wert 1 ein. Durch diese
Einstellung wird der Datums- und Uhrzeitstempel nicht auf dem Deckblatt eingefiigt.

Verwenden Sie die Pfeile, um durch das Dokument zu scrollen, und tberpriifen Sie, dass die
Seitenzahlen richtig eingefiigt wurden.

Benennen Sie die Vorgabe und speichern Sie diese. Geben Sie fir dieses Beispiel Datums- und
Uhrzeitstempel ein.

. Wahlen Sie einen Bereich aus, um schnell zur ersten in diesem Bereich festgelegten Seite zu
navigieren und um die Ergebnisse im Vorschaufenster anzusehen.

Klicken Sie auf OK, um das Fenster ,Seitennummern & Stempelung“ zu schlief3en.
Wahlen Sie Datei > Speichern.
Speichern Sie die Datel als normalen Auftrag und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Datei > Beenden, um JobMaster zu schlielen. Klicken Sie alternativ auf das rote X in
der Ecke.

Verarbeiten und halten Sie den Auftrag, um diesen im Bereich Auftragszusammenfassung
anzusehen. Verwenden Sie das Lupensymbol, um den Auftrag im Vorschaufenster anzusehen.
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EFI fuels success.

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien fur die Herstellung von Beschilderungen,
Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer
breiten Palette an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Losungen und einer
umfassenden Suite an Business- und Produktions-Workflows zur Neugestaltung und
Optimierung des gesamten Produktionsprozesses — fur eine gesteigerte
Wettbewerbsfahigkeit und mehr Produktivitat. Weitere Informationen erhalten Sie auf

der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), e i ‘
0800-802180 (Osterreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100. | o
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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